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Приведены программа и пример расчета отопительных приборов однотрубных 

и двухтрубных систем водяного отопления. 
Направлены на получение знаний в области инженерных систем и оборуD

дования, проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов, 
овладение методами расчета с использованием стандартных и графических проD
граммных пакетов, включая методики инженерных расчетов систем. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Применение ПЭВМ в курсовом и дипломном проектировании позD
волит освободить студентов от выполнения большого числа одноD
образных расчетов, а сэкономленное время посвятить более глубокой 
проработке других разделов проектов. 

Программа «Отопительные приборы» служит для расчета отопиD
тельных приборов однотрубных и двухтрубных систем водяного 
отопления. 

 

1. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ 

Перед началом работы запускаем файл «Отопительные приборы». 
При входе в программу загружается основное рабочее окно, в 

котором есть меню, панель инструментов, строка состояния и область 
вывода решения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 

Для того чтобы начать расчет, пользователю достаточно щелкнуть 
мышью в рабочей области вывода (см. рис. 1). Далее появится диалоD
говое окно, в котором пользователю надо ввести идентификационный 
номер (рис. 2), то есть номер зачетной книжки или фамилию. 
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Рис. 2 

При дальнейшей работе появится новое окно, в котором пользоD
вателю нужно ввести следующие данные в поля ввода (рис. 3): 

гt  – температура горячей воды в подающей магистрали системы 
отопления, С; 

ot  – температура воды в обратной магистрали системы отопления, 

С; 

вt  – расчетная температура воздуха помещений, С; 

номq  – номинальная плотность теплового потока для заданного отоD

пительного прибора 6, табл. 77, Вт/м2; 
t  – суммарное понижение расчетной температуры, С; 

  – коэффициент затекания воды в отопительный прибор  
6, табл. 67; 

1  – поправочный коэффициент учета дополнительного теплового 

потока 6, табл. 67; 
2  – поправочный коэффициент учета дополнительных потерь тепD

лоты отопительными приборами у наружных ограждений 6, табл. 67; 
a  – площадь нагрева отопительной поверхности одной секции раD

диатора, м2, вводится только для чугунных секционных радиаторов 6, 
прил. 10.  

Кроме того, вводится количество отопительных приборов, а также 
группа общих параметров и группа параметров отдельных приборов, 
выбирается расчетная система отопления (однотрубная или двухD
трубная). 
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Рис. 3 

П р и м е ч а н и е . Все десятичные цифры вводятся через точку. 
 
Для каждого отопительного прибора вносится следующая инфорD

мация: 

пQ  – тепловая нагрузка на отопительный прибор, Вт; 

гl , вl  – длины соответственно вертикальных и горизонтальных труб 
в пределах iDго помещения, м, с поверхности которых идет теплоотдача. 

Для того чтобы можно было ввести данные для nDго прибора, 
необходимо предварительно установить: какое количество приборов на 
стояке или ветке необходимо рассчитать и зафиксировать это, нажав 
кнопку «Принять». Данные сохраняются, если нажать кнопку «ПриD
менить», в противном случае изменения не сохраняются. 

По мере продвижения в вводе данных появляются новые расD
считываемые параметры (рис. 4). 

Далее предлагается ввести данные для каждого прибора при 
помощи следующего диалогового окна (рис. 5). Нужно выбрать ряд, 
соответствующий рассчитываемому прибору, и нажать кнопку «ОК» 
или «Следующий прибор» в зависимости от количества приборов, 
выбранных в первом диалоговом окне ввода.  

 



 6

 
Рис. 4 

 

 
Рис. 5 

Здесь выбираются значения коэффициентов n  и p , которые необD
ходимы для расчета теплового потока отопительного прибора. ПоследD
ние выбираются в зависимости от схемы движения теплоносителя 



 7

(«сверхуDвниз», «снизуDвверх» и т.д.) и расходы теплоносителя в 
приборе прG , кг/ч. 

Следующее диалоговое окно (рис. 6) необходимо для выбора покаD
зателей теплоотдачи горизонтально и вертикально проложенных труб 

вiq  и г iq , которые зависят от полученных промежуточных результатов. 

вiq , г iq  – теплоотдача 1 м вертикальных и горизонтальных труб  
в iDм помещении, Вт/м, зависит от диаметра стояка и разности темD
ператур теплоносителя на входе в отопительный прибор и темпеD
ратуры воздуха в помещении. На экране появляется таблица значений 

iq  для каждого отопительного прибора и значений вх вit t . Сверху над 
таблицей указывается величина этой разности температур. Значения 
представлены в виде дроби: в гi iq q . 

 

 
Рис. 6 
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2. СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 

В меню и на панели инструментов расположены две команды 
навигации по истории ввода: «Вперед» и «Назад». С их помощью 
можно вернуться на предыдущий этап и изменить параметры. Однако 
если вы вернулись до первого диалогового окна ввода параметров  
(см. рис. 3), то нужно быть внимательным при использовании кнопки 
«Применить». В случае нажатия на эту кнопку все последующие диалоD
говые окна переинициализируются, и данные не сохранятся. Навигация 
вперед возможна лишь в том случае, если последующие этапы уже были 
пройдены при нажатии на кнопку мыши. 

По ходу расчета на экран выводятся промежуточные результаты, 
которые можно использовать для контроля расчетов. 

Программа позволяет сохранять ваши данные и заново загружать 
их. Однако сохранение возможно только при полном завершении всех 
этапов расчета. 
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3. ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ 

Результаты расчета выводятся на печать (рис. 7). На распечатке 
получаем таблицы с исходными данными (для контроля) и таблицу с 
расчетными результатами площади iDго отопительного прибора  

рA , м2. Если отопительным прибором является радиатор секционный, 

то в таблице указывается также количество секций n , шт. 
 

 
Рис. 7 
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