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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение несущей способности и стабильности дорожных грунтов 
является важнейшей задачей, стоящей перед специалистами дорожной от-
расли. 

Методических указания содержат практические работы, тексты задач, 
примеры их выполнения и варианты заданий по выполнению практических 
задач, а также упражнения и виды практических задач по оценке качества 
строительно-монтажных работ при строительстве автомобильных дорог. 

Материал методических указаний ориентирован на практическое ус-
воение материала по дисциплине «Методы повышения несущей способно-
сти и стабильности грунтов» и направлен на формирование следующих 
компетенций: 

– знание нормативной базы в области инженерных изысканий, прин-
ципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и обору-
дования, планировки и застройки населенных мест; 

– владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим зада-
нием с использованием универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

– способность проводить предварительное технико-экономическое обос-
нование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техниче-
скую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и техниче-
ской документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
– Основные подходы к вопросам использования нормативной базы в 

процессе проектно-изыскательских работ по определение основных харак-
теристик грунтов на стадии проектирования и строительства автомобиль-
ных дорог. 

– Основные методы и технологии стабилизации и укрепления грунтов 
в дорожном строительстве. 

– Основные требования по вопросам использования методов повыше-
ния несущей способности и стабильности дорожных грунтов на этапах 
разработки проектно-технической документации на строительство и ре-
конструкцию автомобильных дорог. 

Уметь: 
– Грамотно использовать нормативную базу в процессе проектно-

изыскательских работ по определению основных характеристик грунтов на 
стадии проектирования и строительства автомобильных дорог. 
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– Выполнять оценку прочности и несущей способности дорожных кон-
струкций на их соответствие техническим заданиям и разрабатывать меро-
приятия по укреплению новых и реконструкции существующих автомо-
бильных дорог. 

– Выполнять процедуры приемки выполненных работ и оценки качест-
ва строительно-монтажных работ при строительстве автомобильных дорог 
с учетом вопросов использования методов повышения несущей способно-
сти и стабильности грунтов. 

Владеть: 
– Вопросами использования нормативной базы в процессе проектно-

изыскательских работ при необходимости выполнения стабилизации и ук-
репления местных грунтов при проектировании и строительстве автомо-
бильной дороги. 

– Вопросами использования универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 
проектирования автомобильных дорог с учетом особенностей физических 
и механические свойств местных дорожных грунтов. 

– Вопросами контроля соответствия разрабатываемых проектов и тех-
нической документации заданию, стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам с учетом применения методов повыше-
ния несущей способности и стабильности грунтов. 

Иметь представление: 
– Об экономических, технических, природных и других условиях ис-

пользования грунтов в процессе проектирования и строительства автомо-
бильных дорог. 

– Об основных методах проведения инженерных изысканий в дорож-
ном строительстве с учетом применения методов регенерации покрытий и 
нежестких дорожных одежд. 

– Об экономической эффективности применения методов повышения 
несущей способности и стабильности грунтов в процессе разработки про-
ектной и рабочей технической документации, а также контроле соответст-
вия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Практическая работа состоит из пояснительной записки и графическо-
го материала. Пояснительная записка выполняется на листах белой писчей 
бумаги формата А4 (210×297 мм), за исключением, расчетных схем и гра-
фиков, которые выполняются на миллиметровой бумаге того же формата. 
Каждый лист пояснительной записки имеет рамку с полями. Каждый раз-
дел начинается с новой страницы. Изложение материала в разделе произ-
водится в соответствии с заданием по выполнению практических работ. 

 

2. ТЕКСТЫ ЗАДАЧ, ПРИМЕРЫ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ  
И ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Практическое занятие №1  
по теме №1 изучаемой дисциплины  

Тема практического занятия. Установление наименования песчаного 
грунта по степени влажности и по плотности сложения. 

Задание на практическое занятие. Вид грунта – песок средний. Фи-
зические характеристики: w=22,2 %; =2,06 г/см3; s =2,70 г/см3. Пользу-

ясь таблицами прил. Б, необходимо определить значение условного рас-
четного сопротивления грунта ( 0R ). 

Пример выполнения задания на практическое занятие. 
Устанавливаем наименование грунта: 
– по плотности сложения, определяемой через коэффициент пористо-

сти: 

(1 ) 1se w


  


=2,70/2,6(1 + 0,222) – 1 = 0,6 – песок средней плотности 

(см. прил. Б, табл. Б.2); 

– по степени влажности: 
2,70 0,222

0,999
0,6 1,0

s
r

w

w
S

e

  
  

 
– водонасы-

щенный (см. прил. Б, табл. Б.4). 
Наименование грунта – песок средний, средней плотности, водонасы-

щенный. 
Расчетное сопротивление песка среднего, средней плотности незави-

симо от степени водонасыщения – 0R = 0,40 МПа (см. табл. Б.3). 
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Варианты выполнения заданий на практическое занятие 

№ варианта 
задания 

Природная  
влажностьw , % 

Плотность  
грунта  , г/см3 

Плотность  
частиц грунта 

s , г/см3 

1 20,1 1,57 2,41 
2 20,2 1,58 2,42 
3 20,3 1,59 2,43 
4 20,4 1,60 2,44 
5 20,5 1,61 2,45 
6 20,6 1,62 2,46 
7 20,7 1, 63 2,47 
8 20,8 1,64 2,48 
9 20,9 1,65 2,49 

10 21,0 1,66 2,50 
11 21,1 1,67 2,51 
12 21,2 1,68 2,52 
13 21,3 1,69 2,53 
14 21,4 1,70 2,54 
15 21,5 1,17 2,55 
16 21,6 1,72 2,56 
17 21,7 1,73 2,57 
18 21,8 1,74 2,58 
19 21,9 1,75 2,59 
20 22,0 1,76 2,60 

 
 

Практическое занятие №2  
по теме №2 изучаемой дисциплины  

Тема практического занятия. Определение числа пластичности ( pI ), 

консистенции ( LI ) глинистого грунта и наименования грунта. 

Задание на практическое занятие. Вид грунта – глинистый. Физиче-
ские характеристики: w = 33,7 %; Lw  = 48 %; Pw  = 30,5 %;   = 1,92 г/см3; 

s  = 2,73 г/см3. Пользуясь таблицами прил. В, определить значение услов-
ного расчетного сопротивления грунта ( 0R ). 

Пример выполнения задания на практическое занятие. 
Устанавливаем наименование грунта: 
– по числу пластичности pI  = Lw  – Pw  = 48 – 30,5 = 17,5 – глина  

(см. прил. В, табл. В.1); 
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– по показателю текучести P
L

P

w w
I

I



=

33,7 30,5

17,5


= 0,183 – полутвер-

дая (см. прил. В, табл. В.2). 
Наименование грунта – глина полутвердая. 
Для определения 0R  необходимо знать также коэффициент пористости e : 

(1 ) 1se w


  


=
2,73

(1 0,33) 1
1,97

  = 0 , 8 5 .  

Расчетное сопротивление 0R  находится для значения e  = 0,85 путем 

интерполяции сначала по коэффициенту пористости e  между e  = 0,8 и  
e  = 1 при LI  = 0 и LI  = 1, затем интерполяция производится по показателю 

текучести LI  между LI  = 0 и LI  = 1 для значения LI  = 0,183 при e  = 0,85 

(рис. 1). Данные для определения расчетного давления глинистого грунта 
приведены в табл.В.3. 

 
 LI =0 LI =0,183 LI =1,0 

1e =0,8 0R =30  0R =20 

e =0,85 0R =28,75 0R =26,691 0R =17,50 

2e =1,0 0R =25  0R =10 

Рис.1. Исходные данные и результаты интерполяции 0R  

Интерполяция по e  при LI =0: изменение Δe  = 1 – 0,8 = 0,2 соответст-

вует изменению Δ 0R  = 30 – 25 = 5; изменение Δe  = 0,85 – 0,8 = 0,05 соот-

ветствует изменению Δ 0R =
0,05 5

0,2


=1,25; 0R =30 – 1,25=28,75 МПа. 

Интерполяция по e  при LI  = 1: 

изменение Δe  = 1 – 0,8 = 0,2 соответствует изменению Δ 0R  = 20 – 10 = 10; 

изменение Δe =0,85 – 0,8=0,05 соответствует изменению Δ 0R =
0,05 10

0,2


=2,5 

Δ 0R  = 20 – 2,5 = 17,50 МПа. 

Интерполяция по LI  = 1 при e  = 0,85; Δ LI  = 1 – 0 = 1 соответствует из-

менению Δ 0R = 28,75 – 17,50 = 11,25. При этом значению LI =0,183 соответст-

вует изменение Δ 0R =
0,183 11,25

1,0


=2,0588. 0R =28,75 – 2,0588 ≈ 26,691 МПа. 
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Для получения того же результата можно воспользоваться интерполя-
ционной формулой: 

   2 2
0(0,8;0) 0(0,8;1,0) 0(1;0) 0(1;1)

2 1 2 1
0( , )

1 1 ;L L L Le IL

e e e e
R I R I R I R I R

e e e e

 
 

 
         

   0( , )
1 0,85 0,85 0,8

0,183 20 0,183 10
1 0,8 1 0.8

1 0,183 30 1 0,183 25e IL
R

 
   

 
          

=26,69 МПа. 

 
Варианты выполнения заданий на практическое занятие 

№ ва-
рианта 
зада-
ния 

Природная 
влаж-

ностьw , % 

Влаж-
ность на 
границе 
текучести 

Lw , % 

Влажность 
на границе 
раскатыва-
ния Pw , % 

Плот-
ность 

грунта  , 
г/см3 

Плот-
ность 
частиц 

грунта s . 

г/см3 
1 31,7 45,1 28,1 1,71 2,51 
2 31,8 45,2 28,2 1,72 2,52 
3 31,9 45,3 28,3 1,73 2,53 
4 32,0 45,4 28,4 1,74 2,54 
5 32,1 45,5 28,5 1,75 2,55 
6 32,2 45,6 28,6 1,76 2,56 
7 32,3 45,7 28,7 1,77 2,57 
8 32,4 45,8 28,8 1,78 2,58 
9 32,5 45,9 28,9 1,79 2,59 
10 32,6 46,0 29,0 1,80 2,60 
11 32,7 46,1 29,1 1,81 2,61 
12 32,8 46,2 29,2 1,82 2,62 
13 32,9 46,3 29,3 1,83 2,63 
14 33,0 46,4 29,4 1,84 2,64 
15 33,1 46,5 29,5 1,85 2,65 
16 33,2 46,6 29,6 1,86 2,66 
17 33,3 46,7 29,7 1,87 2,67 
18 33,4 46,8 29,8 1,88 2,68 
19 33,5 46,9 29,9 1,89 2,69 
20 33,6 47,0 30,0 1,90 2,70 
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Практическое занятие №3  
по теме №3 изучаемой дисциплины  

Тема практического занятия. Определение прочностных и деформа-
ционных характеристики глины полутвердой. 

Задание на практическое занятие. Известны число пластичности 

PI =17,5, показатель текучести LI =0,183 и коэффициент пористости глины 

e =0,85. 
Пример выполнения задания на практическое занятие. По исход-

ным данным LI =0,183 и e =0,85 из табл. В4 находим нормативные значе-

ния угла внутреннего трения п =18 град, удельного сцепления грунта 

пC =47 кПа и нормативное значение модуля деформации пE =18 МПа. 

 
Варианты выполнения заданий на практическое занятие. 

№ варианта 
задания 

Число пластичности 

pI , % 
Показатель те-
кучести LI  

Коэффициент 
пористости e  

1 15,5 0,163 0,65 
2 15,6 0,164 0,66 
3 15,7 0,165 0,67 
4 15,8 0,166 0,68 
5 15,9 0,167 0,69 
6 16,0 0,168 0,70 
7 16,1 0,169 0,71 
8 16,2 0,171 0,72 
9 16,3 0,172 0,73 
10 16,4 0,173 0,74 
11 16,5 0,174 0,75 
12 16,6 0,175 0,76 
13 16,7 0,176 0,77 
14 16,8 0,177 0,78 
15 16,9 0,178 0,79 
16 17,0 0,179 0,80 
17 17,1 0,180 0,81 
18 17,2 0,181 0,82 
19 17,3 0,182 0,83 
20 17,4 0,183 0,84 
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Практическое занятие №4  
по темам №3–4 изучаемой дисциплины  

Тема практического занятия. Определение модуля общей деформа-
ции по результатам компрессионных испытаний. 

Задание на практическое занятие. Имеются результаты компресси-
онных испытаний в таблице 1 и график компрессионной кривой на рис. 2. 
Грунт – глина с e  = 0,68. 

 

 
Рис. 2. График компрессионной кривой 

Т а б л и ц а  1  
Результаты компрессионных испытаний 

P , МПа e  
0,05 0,675 
0,10 0,672 
0,15 0,670 
0,20 0,669 
0,30 0,668 
0,40 0,667 
0,50 0,666 

 
Пример выполнения задания на практическое занятие. 
Модуль деформации по компрессионным испытаниям определяем по 

формуле k
v

E m
m


 . Здесь km  = 6 – безразмерный коэффициент, прини-

маемый из таблицы Г.2; 
2 22 2 0,41

1 1
1 1 0,41

v

v

   
           

=0,43; vm  – коэффи-

циент относительной сжимаемости, определяемый по формуле 0

01v
m

m
e




, 
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где 0m  – коэффициент сжимаемости; 1 2
0

2 1P P

e e
m





; 1e , 2e , 1P , 2P  – соответст-

венно коэффициенты пористости и давления в пределах давлений 

P  = 0,1…0,2 МПа: 

1e  = 0,672; 1P  = 0,1 МПа; 2e  = 0,669; 2P  = 0,2 МПа; 

0
0,672 0,669

0,2 0,1
m





=0,03 -1МПа  

0,03

1 0,672vm 


=0,02 -1МПа  

0,43
6

0,02
E  = 129 МПа; 

v  – коэффициент Пуассона; выбирается в зависимости от вида грунта 
по табл. Г.1, прил. Г. 

 
Варианты выполнения заданий на практическое занятие 

№ варианта задания Безразмерный коэффициент km  
1 2,0 
2 2.2 
3 2.4 
4 2.6 
5 2,8 
6 3,0 
7 3.1 
8 3,3 
9 3,6 
10 3,8 
11 4,0 
12 4,1 
13 4,3 
14 4, 6 
15 4,8 
16 5,0 
17 5,2 
18 5,3 
19 5,5 
20 6 
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Практическое занятие №5  
по теме №4 изучаемой дисциплины  

Тема практического занятия. Определение модуля деформации по 
данным полевых испытаний методом пробной нагрузки. 

Задание на практическое занятие. Результаты испытаний грунта 
пробной нагрузкой представлены в табл. 2, а график осадки штампа – на 
рис. 3. Грунт – супесь. Глубина испытания – 5,5 м, место испытания котло-
ван, диаметр штампа – 27,7 см. 

Т а б л и ц а  2  
Результаты щтамповых испытаний 

P , МПа S , мм 
0,00 0,00 
0,05 0,60 
0,10 1,20 
0,15 1,80 
0,20 2,40 
0,30 3,60 
0,40 20,00 
0,50 50,00 

 

 
Рис. 3. График осадки штампа 

Пример выполнения задания на практическое занятие. 
Модуль деформации определяем по формуле 

 2
11 p

p
E v K K D

S


  


,  

где v  – коэффициент Пуассона, принимаемый равным 0,3 для супесей 
(табл. Г.1); 
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p
K –  коэффициент, принимаемый в зависимости от заглубления штам-

па /h D ; при испытаниях в котлованах принимаем pK  = 1; 

1K  –  коэффициент принимаем равным 0,79 для жесткого круглого 
штампа; 

D  –  диаметр штампа, по условию 27,7 см; 
p  –  приращение давления на штамп; 

S  –  приращение осадки штампа, см. 
Модуль деформации следует определять в интервале давлений 0,1–0,2 МПа, 

тогда  

p  = 0,2 – 0,1 = 0,1 МПа, S  = 2,4 – 1,2 = 1,2 мм = 0,12 см. 

  0,121 0,3 0,79 27,7
0,12

E    =16,59 МПа. 

 

Варианты выполнения заданий на практическое занятие 

№ варианта задания Интервалы давлений, МПа 
1 0,0–0,05 
2 0,0–0,1 
3 0,05–0,1 
4 0,0–0,15 
5 0,05–0,15 
6 0,1–0,15 
7 0,0–0,2 
8 0,05–0,2 
9 0,1–0,2 

10 0,15–0,2 
11 0,0–0,3 
12 0,05–0,3 
13 0,1–0,3 
14 0,15–0,3 
15 0,2–0,3 
16 0,0–0,4 
17 0,05–0,4 
18 0,1–0,4 
19 0,15–0,4 
20 0,2–0,4 
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Практическое занятие №6  
по теме №5 изучаемой дисциплины  

Тема практического занятия. Построение графика зависимости каса-
тельного напряжения   от нормального напряжения   и вычисление зна-
чения прочностных характеристик грунта φ и с . 

Задание на практическое занятие. Результаты испытаний проб грун-
та на сдвиг представлены в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3  

Результаты испытаний грунта на сдвиг 

Нормальное напряжение  , кПа Касательное напряжение  , кПа 
100 116 
200 178,5 
300 241,0 

 
Пример выполнения задания на практическое занятие. 
Строим график по данным испытаний на сдвиг, для этого в системе 

прямоугольных координат в одинаковом масштабе откладываем на оси 
абсцисс значения нормального напряжения  , а по оси ординат – значения 
касательного напряжения τ. Через полученные точки проводим прямую до 
пересечения с осью ординат (рис. 4). 

 
Рис. 4. График сдвига 

 
Определяем коэффициент внутреннего трения: 

3 1 3 1/tgφ       = (241 – 116)/(300 – 100) = 0,625. 
Угол внутреннего трения: 
  = arctg0,625 = 32,01°. 
Значение удельного сцепления определяем из уравнения Кулона: 

σtg c    . 
c  = σtg  = 116 – 100 0,625 = 53,5 кПа. 
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Варианты выполнения заданий на практическое занятие 

№ варианта 
задания 

Нормальное  
напряжение  , кПа 

Касательное  
напряжение  , кПа 

1 100 116 
2 110 123 
3 120 123 
4 130 130 
5 140 137 
6 150 144 
7 160 151 
8 170 158 
9 180 165 

10 190 172 
11 200 178,5 
12 210 186 
13 220 194 
14 230 202 
15 240 210 
16 250 218 
17 260 224 
18 270 232 
19 280 237 
20 300 241 

 

Практическое занятие №7  
по теме №5 изучаемой дисциплины  

Тема практического занятия. Расчет подпорной стенки с учетом дав-
ления на нее грунта. 

Подпорные стенки устраивают для удержания склонов, откосов, насы-
пей и выемок железных и автомобильных дорог, если крутизна данных 
элементов дорог превышает предельно допустимую. Подпорные стенки 
могут выполнять функции набережной или ограждения подвального по-
мещения здания.  

Давление грунта на подпорные стенки зависит не только от свойств 
грунтов засыпки и изменения этих свойств во времени (уплотнение, релак-
сация), но и от величины возможных перемещений стенок. 

Расчет подпорной стенки сводится к определению ее устойчивости 
против сдвига по основанию и опрокидыванию при повороте вокруг внеш-
него ребра подошвы. 
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Перемещение грунта в предельном состоянии произойдет по некоторой 
поверхности АС (рис. 5), которая называется поверхностью скольжения, а 
призма АВС – призмой обрушения. 

 

 
Рис. 5. Схемы давлений грунта на подпорную стенку: 

а – активное; б – пассивное 

Если при этом подпорная стенка поворачивается по направлению от 
грунта, то будет иметь место активное давление грунта на стенку. 

Если же стенка повернется по направлению к грунту, то грунт засыпки 
будет выпирать, что потребует значительно большего усилия, чем при ак-
тивном давлении, и определит так называемое пассивное давление, или от-
пор грунта. 

В строительной практике возникают следующие случаи, влияющие на 
выбор расчетных характеристик: 

– засыпка произведена сыпучим грунтом; 
– при засыпке сыпучим грунтом стенка имеет дополнительную равно-

мерно распределенную нагрузку; 
– засыпка произведена связным грунтом; 
– часть подпорной стенки затоплена водой. 
Рассмотрим расчет подпорной стенки при песчаной засыпке. В данном 

случае расчет сводится к определению активных и пассивных давлений на 
подпорную стенку. 

Активное давление от песчаной засыпки на уровне подошвы фунда-
мента, кН/м2, определяется по формуле 

 2 45
2

tgaP H   , 

где   –  удельный вес грунта, кН/м3; 
H  –  высота подпорной стенки, м; 
  –  угол внутреннего трения, град. 
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Пассивное давление от подпорной стенки на песчаный грунт, кН/м2, 

 2
загл 45

2
tgnP h   , 

где заглh  – глубина заглубления фундамента, м. 
Эпюры распределения активного и пассивного давлений на подпорную 

стенку приведены на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Эпюры давлений на песчаной засыпке 

Полное активное давление несвязного грунта на 1 м длины подпорной 
стенки высотой Н, кН/м, 

2
2tg 45

2 2a
H

E 
        

. 

Полное пассивное давление несвязного грунта на 1 м длины подпорной 
стенки с высотой фундамента заглh , кН/м, 

2
2загл tg 45

2 2n
h

E 
        

. 

Точки приложения активного и пассивного давлений определяются по 
следующим формулам: 

1
3ae H , загл

1
3ne h . 

Задание на практическое занятие. Произвести расчет активных и 
пассивных давлений на подпорную стенку при песчаной засыпке. Постро-
ить эпюры давлений с учетом следующих параметров подпорной стенки: 
высота подпорной стенки H  = 8,5 м; величина заглубления фундамента 

заглh =2,3 м; ширина подпорной стенки понизу 2В = 3 м; удельный вес грун-
та   = 18,65 кН/м3; угол внутреннего трения грунта   = 14 град. 
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Пример выполнения задания на практическое занятие 
Вычерчиваем в масштабе профиль подпорной стенки с учетом исход-

ных данных. Размер подпорной стенки по верху равен половине размера 
этой же стенки по низу. Ширину горизонтальной площадки принимаем 
произвольно. 

Определяем активное давление от песчаной засыпки на уровне подош-
вы фундамента кН/м2. 

2tg 45
2aP H
   

 
=18,658,5 2 14

tg 45
2

  
 

= 96,76, 

где     –  удельный вес грунта,   = 18,65 кН/м3;  
H  –  высота подпорной стенки, H  = 8,5 м;  
  –  угол внутреннего трения,   = 14 град. 
Определяем пассивное давление от подпорной стенки на песчаный 

грунт, кН/м2, 

 2
загл 45

2
tgnP h   =18,652,3  2 14tg 45

2
 =70,27 кН/м2, 

где заглh  – глубина заглубления фундамента, заглh  = 2,3 м. 
Строим эпюру распределения активного и пассивного давлений на 

подпорную стенку. Эти эпюры носят прямолинейный характер. В верхней 
точке подпорной стенки равны нулю, а в нижней – соответственно aP  или 

nP  (рис. 7). 

 
Рис. 7. Эпюры давлений при песчаной засыпке 
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Определяем полное активное давление песчаного грунта на 1 м длины 
подпорной стенки высотой H , кН/м: 

2
2tg 45

2 2a
H

E 
        

 =
2

28,5 14
18,65 tg 45

2 2

      
=411,25. 

 
Определяем полное пассивное давление несвязного грунта на 1 м дли-

ны подпорной стенки с высотой фундамента заглh : 

2
2загл tg 45

2 2n
h

E 
        

=
2

2загл2,3 14
18,65 tg 45

2 2

      
=80,81. 

Определяем точку приложения активного давления: 

1
3ae H =

1
8,5

3
=2,83 м. 

На эпюре активного давления (см. рис. 7) от подошвы фундамента от-
кладываем ae  и проводим горизонтальную стрелку, обозначающую aE . 

Определяем точку приложения пассивного давления: 

загл
1
3ne h =

1
2,3

3
=0,767 м. 

На эпюре пассивного давления (см. рис. 6) от подошвы фундамента от-
кладываем ne  и проводим горизонтальную стрелку, обозначающую nE . 

 
Варианты выполнения заданий на практическое занятие 

№ вариан-
та 

задания 

Высота 
подпорной 
стенки H , 

м 

Величина 
заглубле-
ния фун-
дамента 

заглh ,м 

Ширина 
подпорной 
стенки по-
низу 2В, м 

Удельный 
вес грунта 
 , кН/м3 

Угол 
внутрен-
него тре-
ния грунта 
 ,град 

1 7,55 1,35 2,00 17,60 12,45 
2 7,60 1,40 2,10 17,65 12,50 
3 7,65 1,45 2,15 17,70 12,55 
4 7,70 1,50 2,20 17,85 12,60 
5 7,75 1,55 2,25 17,90 12,65 
6 7,80 1,60 2,30 17,95 12,70 
7 7,85 1,65 2,35 18,00 12,75 
8 7,90 1,70 2,40 18,05 12,80 
9 7,95 1,75 2,45 18,10 12,85 

10 8,00 1,80 2,50 18,15 12,90 
11 8,05 1,85 2,55 18,20 12,95 
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12 8,10 1,90 2,60 18,25 13,00 
13 8,15 1,95 2,65 18,30 13,05 
14 8,20 2,00 2,70 18,35 13,10 
15 8,25 2,05 2,75 18,40 13,15 
16 8,30 2,10 2,80 18,45 13,20 
17 8,35 2,15 2,85 18,50 13,25 
18 8,40 2,20 2,90 18,55 13,30 
19 8,45 2,25 2,95 18,60 13,35 
20 8,5 2,3 3 18,65 14.00 
 

Практические занятия №8–9  
по темам №5–8 изучаемой дисциплины  

Темы практических занятий №8–9. Упражнения по оценке качест-
ва строительно-монтажных работ при строительстве автомобильных 
дорог. 

В процессе выполнения строительно-монтажных работ при строитель-
стве автомобильных дорог производят оценку качества: 

– отдельных видов работ (подготовка основания земляного полотна, 
возведение насыпей и разработка выемок, устройство водоотвода, присып-
ных обочин, слоев оснований и покрытий дорожных одежд); 

– устройства конструктивных элементов автомобильных дорог (земля-
ное полотно, основания и покрытия дорожных одежд); 

– строительно-монтажных работ по законченным строительством ав-
томобильным дорогам или их отдельным участкам; 

– выполнение строительно-монтажных работ за определенный период 
времени (месяц, квартал, год). 

Задание на практическое занятие №8. Оценка качества отдельных 
видов работ. 

Пример выполнения задания на практическое занятие №8. 
Оценка качества отдельных видов работ производится по результатам 

осреднения оценок степени соответствия параметров требованиям проекта 
и нормативных документов по формуле 

1

n

i
P

iP
n



 ,  (1) 

где P  –  средняя оценка; 

i
P  –  оценка степени соответствия i -го параметра требованиям проек-

та и нормативных документов, выраженная в баллах;  
n  –  количество параметров, подлежащих оценке по каждому виду 

работ. 
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Оценку качества отдельных видов работ следует определять в зависи-
мости от значений показателя P  при: 

P  = 4,61…5,0 – «отлично» (пять баллов);  
P  = 3,91…4,6 – «хорошо» (четыре балла);  
P  = 3,0…3,9 – «удовлетворительно» (три балла). 
Оценку степени соответствия каждого параметра требованиям проекта 

и нормативных документов ( iP ) на «отлично» и «хорошо» производят в 
соответствии с нормативными условиями. 

Оценку «удовлетворительно» устанавливают, если допущено малозна-
чительное отклонение параметра от требований технической документа-
ции (малозначительный дефект), согласованное с проектной организацией 
и заказчиком. При этом количество таких параметров не должно превы-
шать 50 % от общего числа параметров, подлежащих оценке по данному 
виду работ. 

Обязательным условием для приемки отдельных видов работ является 
полное соответствие параметров нормативным требованиям, а также при-
меняемых материалов и изделий требованиям проекта, нормативных доку-
ментов и стандартов. 

В случае, если работа выполнена с малозначительными отклонениями 
параметров, от требований технической документации, согласованными с 
проектной организацией и заказчиком, значение комплексного показателя 
P , рассчитанного по формуле (1) для соответствующего вида работ, сни-
жается на 0,25 (за каждый параметр). Если значение этого показателя по-
лучится меньше трех, данный вид работ оценивается на «удовлетворитель-
но» (три балла). 

Если при оценке степени соответствия параметров по какому-либо ви-
ду работ требованиям проекта и нормативных документов не выполнены 
указанные выше условия, эти работы подлежат повторной приемке и оцен-
ке после переделки (исправления). 

Задание на практическое занятие №9. Оценка качества устройства 
земляного полотна, оснований и покрытий дорожных одежд, строительно-
монтажных работ по законченному строительством участку автомобиль-
ной дороги и строительно-монтажных работ, выполненных за определен-
ный период времени. 

Примеры выполнения заданий на практическое занятие №9. 
– Оценка качества устройства земляного полотна 
Оценку качества устройства земляного полотна следует производить на 

основе расчета комплексного показателя по формуле 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

1 2 3 4 5

S S S S S
P

       


        
,  (2) 

где                         P  –  комплексный показатель; 
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1S , 2S , 3S , 4S , 5S  –  соответственно оценка качества подготовки осно-
вания земляного полотна, возведения насыпей и 
разработки выемок, устройства водоотвода, при-
сыпных обочин и укрепительных работ в баллах; 

1 , 2 , 3 , 4 , 5  –  коэффициенты значимости видов работ, принимае-
мые соответственно 0,7; 1,0; 0,8; 0,6; 0,7. 

При необходимости определения средней оценки качества каждого из 
перечисленных видов работ, выполненных в разное время или в разных 
местах на сдаваемом участке земляного полотна, следует использовать 
комплексный показатель P , рассчитываемый по формуле 

1 2 3

1 2 3

4 35 C CC
P

C C C

 


 
,  (3) 

где 1C , 2C , 3C  –  сметные стоимости объемов данного вида работ, приня-
тых соответственно с оценками «отлично», «хорошо» и 
«удовлетворительно». 

Оценку качества в баллах по рассчитанному комплексному показателю 
следует производить в соответствии с нормативными указаниями. 

– Оценка качества устройства оснований и покрытий дорожных 
одежд 

При необходимости определения средней оценки качества устройства 
оснований или покрытий, состоящих из отдельных участков, построенных 
и разное время или в разных местах, комплексный показатель рассчитыва-
ют по формуле 

1 2 3

1 2 3

4 35 L LL
P

L L L

 


 
,  (4) 

где 1L , 2L , 3L  – протяженность принятых участков оснований или покры-
тий, получивших соответственно оценки «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно». 

Оценку качества в баллах по комплексному показателю, рассчитанно-
му по формуле (4), следует производить в соответствии с нормативными 
указаниями. 

Качество устройства многослойных оснований и покрытий оценивают 
на основе показателя P , рассчитываемого по формуле 

1

m
Q

iiP
m



 ,  (5) 

где Q
i
 –  оценка качества устройства каждого слоя в баллах;  

т –  число слоев. 
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Оценку качества устройства многослойных оснований и покрытий в 
баллах по рассчитанному комплексному показателю следует производить в 
соответствии с нормативными указаниями. 

Если оценка качества устройства многослойных покрытий, рассчитан-
ная по формуле (5), оказалась выше, чем оценка качества устройства верх-
него слоя, то за общую оценку принимают оценку качества устройства 
верхнего слоя покрытия. 

– Оценка качества строительно-монтажных работ по законченно-
му строительством участку автомобильной дороги 

Для оценки качества строительно-монтажных работ по законченному 
строительством участку автомобильной дороги комплексный показатель Р 
рассчитывают по формуле 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

1 2 3 4 5 6 7
e

S S S S S S S
P P

           
 

            
,  (6) 

где 1S , 2S , 3S , 4S , 5S , 6S , 7S  – соответственно оценка качества подготов-
ки основания земляного полотна, возведе-
ния насыпей и разработки выемок, уст-
ройства водоотвода, присыпных обочин и 
укрепительных работ в баллах; 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7  – коэффициенты значимости соответственно: 

– подготовительные работы                                      0,5 
– земляное полотно                                                    1,0 
– искусственные сооружения                                    0,9 
– основания дорожных одежд                                   0,9 
– покрытия дорожных одежд                                    1,0 
– здания и сооружения дорожной  
и автотранспортной службы                                  0,6 

– обстановка и принадлежности дороги                  0,7. 

eP  – показатель эстетичности, значения кото-
рого могут приниматься от 0,1 до 0,3 в 
зависимости от качества отделочных ра-
бот и внешнего вида участка;  

Качество строительно-монтажных работ в баллах по законченному 
строительством участку автомобильной дороги оценивают в зависимости 
от значений комплексного показателя P  в соответствии с нормативными 
указаниями. 
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– Оценка качества строительно-монтажных работ, выполненных 
за определенный период времени 

Качество строительно-монтажных работ за определенный период вре-
мени (месяц, квартал, год) оценивают по формуле 

1 2 3

1 2 3

4 35 C CC
K

C C C

 


 
,  (7) 

где K  –  комплексная оценка качества работ; 
где 1C , 2C , 3C  –  объем строительно-монтажных работ (по сметной 

стоимости), сданных соответственно с оценками «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 

Варианты выполнения заданий на практические занятия №8–9 

Вид работ 
подготовка устройство 

осн. зем 
полотна 

зем по-
лотна 

возв. 
насыпей 

разр. 
выемок водоотв. присып. 

обочин 
укрепит. 
работ 

оценки качества отдельных видов работ в баллах 

№ 
ва-
ри-
анта 

от х уд от х уд от х уд от х уд от х уд от х уд от х уд
1 +    +    +  +    +   + +   
2  +  +   +     + +    +   +  
3   +   +   + +    +  +     + 
4 +    +    +  +    +   + +   
5  +  +   +     + +    +   +  
6   +   +   + +    +  +     + 
7 +    +    +  +    +   + +   
8  +  +   +     + +    +   +  
9   +   +   + +    +  +     + 
10 +    +    +  +    +   + +   
11  +  +   +     + +    +   +  
12   +   +   + +    +  +     + 
13 +    +    +  +    +   + +   
14  +  +   +     + +    +   +  
15   +   +   + +    +  +     + 
16 +    +    +  +    +   + +   
17  +  +   +     + +    +   +  
18   +   +   + +    +  +     + 
19 +    +    +  +    +   + +   
20  +  +   +     + +    +   +  

 
П р и м е ч а н и е . Оценки качества отдельных видов работ в баллах от – отлич-

но (пять баллов); х – хорошо (четыре балла); уд – удовлетворительно (три балла). 
Знак + соответствует значению оценки качества отдельных видов работ в баллах 

для каждого варианта задания. 
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Параметры, используемые при оценке качества  
строительно-монтажных работ, и условия их оценки 

Условия оценки на Конструктивный эле-
мент, вид работ и кон-
тролируемый параметр 

«хорошо» «отлично» 

1. Земляное полотно   
1.1. Подготовка основа-
ния земляного полотна 

  

1.1.1. Толщина снимае-
мого плодородного споя 
грунта 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до ±40 %, ос-
тальные – до ±20 % 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах до ±40 %, осталь-
ные – до ±20 % 

1.1.2. Снижение плотно-
сти естественного осно-
вания 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до 4 %, ос-
тальные должны быть не ниже 
проектных значений 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до 2 %, ос-
тальные должны быть не ниже 
проектных значений 

1.2. Возведение насыпей 
и разработка выемок 

  

1.2.1. Снижение плотно-
сти слоя земляного по-
лотна1 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до 4 %, а ос-
тальные должны быть не ниже 
проектных значений 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до 2 %, а ос-
тальные должны быть не ниже 
требуемых 

1.2.2. Высотные отметки 
продольного профиля 

Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±100 (20) мм; ос-
тальные – до ±50 (10) мм 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах до ±100 (20) мм, 
остальные – до ±50 (10) мм 

1.2.3. Расстояния между 
осью и бровкой земляно-
го полотна 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до ±20 см, ос-
тальные ±10 см 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах до ±20 см, осталь-
ные – до ±10 см 

1.2.4. Поперечные  
уклоны 

На более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах от минус 0,015 
(минус 0,010) до 0,030 (0,015), 
остальные – до ±0,010 (0,005) 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах от минус 0,015 
(минус 0,010) до 0,030 (0,015), 
остальные – до ±0,010 (0,005) 

 

 
1.2.5. Уменьшение кру- Не более 10 % результатов Не более 5 % результатов оп-

                                           
1При отсыпке земляного полотна из скальных (крупнообломочных) грунтов этот показатель для 

оценки качества не используется. 
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тизны откосов определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до 20 %, ос-
тальные –до 10 % 

ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до 20 %, остальные –
до 10 % 

1.3. Устройство водоот-
вода 

  

1.3.1. Увеличение попе-
речных размеров кюве-
тов, нагорных и других 
канав (по дну) 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до 10 см, ос-
тальные – до 5 см 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах до 10 см, осталь-
ные –до 5 см 

1.3.2. Глубина кюветов, 
нагорных и других канав 
(при условии обеспече-
ния стока) 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до ±10 см, ос-
тальные – до ±5 см 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах до ±10 см, осталь-
ные – до ±5 см 

1.3.3. Поперечные раз-
меры дренажей 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до ±10 см, ос-
тальные – до ±5 см 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нении от проектных значений 
в пределах до ±10 см, осталь-
ные – до ±5 см 

1.3.4. Продольные укло-
ны дренажей 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до ±0,002, ос-
тальные – до ±0,001 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах до ±0,002, осталь-
ные – до ±0,001 

1.3.5. Ширина насыпных 
берм 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до ±30 см, ос-
тальные – до ±15 см 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах до ±30 см, осталь-
ные – до ±15 см 

1.4. Устройство присып-
ных обочин 

  

1.4.1. Снижение плотно-
сти грунта в обочинах 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до 4 %, ос-
тальные должны быть не ниже 
проектных значений 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах до 2 %, ос-
тальные должны быть не ниже 
проектных значений 

1.4.2. Толщина укрепле-
ния 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонении от проектных зна-
чений в пределах от минус 22 
до 30 мм, остальные – до 
±15 мм 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах от минус 22 до 30 
мм, остальные – до ±15 мм 
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1.4.3. Поперечные укло-
ны обочин 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах от минус 0,015 
(минус 0,010) до 0,030 (0,015), 
остальные – до ±0,010 (0,005) 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах от минус 0,015 
(минус 0,010) до 0,030 (0,015), 
остальные – до ±0,010 (0,005) 

2. Основания и покрытия 
дорожных одежд 

  

2.1. Высотные отметки 
по оси 

Не более 10 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений в 
пределах до ±100 (20) мм, ос-
тальные – до ±50 (10) мм 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах до ±100 (20) мм, 
остальные – до ±50 (10) мм 

2.2. Ширина слоя2   
2.2.1. Цементобетонные 
основания и покрытия, 
мостовые 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах от минус 7,5 
до 10 см, остальные – до ±5 см

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах от минус 7,5 до 10 
см, остальные – до ±5 см 

2.2.2. Все остальные ти-
пы оснований и покры-
тий 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах от минус 15 до 
20 см, остальные – до ±10 см 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах от минус 15 до 20 
см. остальные – до ±10 см 

3. Толщина слоя   
2.3.1. Асфальтобетонные 
основания и покрытия 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах от минус 15 до 
20 мм, остальные – до ±10 мм 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах от минус 15 до 20 
мм, остальные – до ±10 мм 

2.3.2. Все остальные ти-
пы оснований и покры-
тий 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах от минус 22 
(минус 15) до 30 (20) мм, ос-
тальные – до ±15 (10) мм 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах от минус 22 (минус 
15) до 30 (20) мм, остальные –
до ±15 (10) мм 

2.4. Поперечные уклоны Не более 10 % результатов 
определений могут иметь от-
клонения от проектных значе-
ний в пределах от минус 0,015 
(минус 0,010) до 0,030 (0,015), 
остальные – до ±0,010 (0,005) 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь откло-
нения от проектных значений 
в пределах от минус 0,015 
(минус 0,010) до 0,030 (0,015), 
остальные – до ±0,010 (0,005) 

2.5. Ровность3 (просвет 
под рейкой длиной 3 м) 

  

                                           
2 При оценке качества устройства сборных цементобетонных покрытий этот показатель не опреде-

ляется. 
3 При оценке качества устройства дополнительных слоев основании (морозозащитных, изолирую-

щих, дренирующих и др.) этот показатель не определяется. Для сборных цементобетонных покрытий 
ровность уложенных плит определяется только при приемке дорог в эксплуатацию. 
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2.5.1. Основания и покры-
тия из крупнообломочных, 
песчаных и глинистых 
грунтов и отходов про-
мышленности, укреплен-
ных неорганическими и 
органическими вяжущими 
материалами: 
– для дорог I, II и III ка-
тегорий 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 
14 (10) мм, остальные – до 
7 (5) мм 

Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 
14 (10) мм, остальные – до 
7 (5) мм 

– для дорог IV и V кате-
горий 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 
20 мм, остальные – до 10 мм 

Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 
20 мм, остальные – до 10 мм 

– для дорог I-c, II-c и 
III-с категорий и внут-
ренних дорог промыш-
ленных предприятий 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 
30 мм, остальные – до 15 мм 

Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 
30 мм, остальные – до 15 мм 

2.5.2. Щебеночные, гра-
вийные и шлаковые осно-
вания и покрытия. Основа-
ния и покрытия из щебе-
ночных, гравийных и пес-
чаных материалов, обрабо-
танных неорганическими 
вяжущими материалами: 

  

– для дорог I, II и III ка-
тегорий 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 
20 (10) мм, остальные – до 10 
(5) мм 

Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 
20 (10) мм, остальные – до 
10 (5) мм 

– для дорог IV, V катего-
рий и внутренних дорог 
промышленных пред-
приятий 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 
30 мм, остальные – до 15 мм 

Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 
30 мм, остальные – до 15 мм 

– для дорог I-c, II-c и 
III-c категорий 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 
40 мм, остальные – до 20 мм 

Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в проделах до 
40 мм, остальные – до 20 мм 

2.5.3. Основания и покры-
тия из дегтебетонных сме-
сей, черного щебня и ще-
беночных смесей по спо-
собу пропитки органиче-
скими вяжущими и спосо-
бом смешения на дороге: 

  

– для дорог I, II и III ка-
тегорий 

Не более 5 % результатов опре-
делений могут иметь значения 
просветов в пределах до 14 (10) 
мм, остальные – до 7 (5) мм 

Не более 2 % результатов опре-
делений могут иметь значения 
просветов в приделах до 14 (10) 
мм, остальные – до 7 (5) мм 
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– для дорог IV, V катего-
рий и внутренних дорог 
промышленных пред-
приятий 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 
20 мм, остальные – до 10 мм 

Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 
20 мм, остальные – до 10 мм 

– для дорог I-c, II-c и 
III-с категорий 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 
30 мм, остальные – до 15 мм 

Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 
30 мм, остальные – до 15 мм 

2.5.4. Асфальтобетонные 
и монолитные цементо-
бетонные основания и 
покрытия 

Не более 5 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 10 
(6) мм, остальные – до 5 (3) мм

Не более 2 % результатов оп-
ределений могут иметь значе-
ния просветов в пределах до 10 
(6) мм, остальные – до 5 (3) мм

2.6. Разница в уровне по-
верхности в швах моно-
литных цементобетон-
ных оснований и покры-
тый 

Не более 20 % результатов 
определений могут иметь зна-
чения в пределах до 10 (7) мм, 
остальные – до 3 (2) мм 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь зна-
чения в пределах до 10 (7) мм, 
остальные – до 3 (2) мм 

2.7. Превышение граней 
смежных плит сборных 
цементобетонных по-
крытий: 

  

– для дорог I, II и III, I-к, 
II-к, I-л и II-л категорий 

Не более 20 % результатов 
определений могут иметь зна-
чения в пределах до 10 мм, 
остальные – до 5 мм 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь зна-
чения в пределах до 10 мм, 
остальные – до 5 мм 

– для дорог IV и V кате-
горий 

Не более 20 % результатов 
определений могут иметь зна-
чения в пределах до 14 мм, 
остальные – до 7 мм 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь зна-
чения в пределах до 14 мм, 
остальные – до 7 мм 

– для дорог I-c, II-c, III-с 
категорий и внутренних 
дорог промышленных 
предприятий, кроме I-к, 
II-к, I-л и II-л категорий 

Не более 20 % результатов 
определений могут иметь зна-
чения в пределах до 20 мм, 
остальные – до 10 мм 

Не более 10 % результатов 
определений могут иметь зна-
чения в пределах до 20 мм, 
остальные – до 10 мм 
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